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Installation de transmission manuelle
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18. Poser la patte de support (A) et le boulon de
support arriere (B) de la boite de vitesses.

19. Poser le support (C) de filtre & air.

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZOOMO...
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Installation de transmission manuelle

20. Poser les deux boulons de fixation supérieurs
de la boite de vitesses. .

21. Retirer le palan et I'appareil de suspension du / A% J"}:‘!, i

. "

moteur. . %
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12 x 1,25 mm
64 N-m (6,5 kgf-m)

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZO0M0...  08/01/2022



( SSA2EKGE34150100000KCFT00 ) Page 1 sur 1

Installation de transmission manuelle
23. Appliguer de la graisse Urea UM264 (P/N et 6x10
41211-PY5-305) a l'extrémité de la tige du o saNm
cylindre récepteur. Poser le cylindre récepteur. (2.2 kgtim) (lhaprm).
Veiller & ne pas plier le flexible d'embrayage. &
"6;
)
R
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Installation de transmission manuelle »@ j "( i* > ii x :

25. Poser le support de cables {A) et les cables o S o
(B). " 27 N'm

(2,8 kgp'm)

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZOOMO...  08/01/2022
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Installation de transmission manuelle

27. Brancher le cable de masse de la boite de
= 8 x 1,25 mm
vitesses (A), 22 N-m (2,2 kgf-m)

28. Poser le support de batterie (B).

29. Poser la conduite d'admission d'air.

6 x 1,0 mm

i n . 9,8 N'm
30. Reposer le filtre a air. ; ey b

31. Reposer le couvercle du collecteur
d'admission.

32. Poser la batterie. Connecter la batterie en
commengant par le positif.

33. Refaire le plein de liquide de transmission .

8 x 1,25 mm

34. Faire un essai sur route. 22 N'm
(2,2 kgf-m)

35. Contréler le fonctionnement de I'embrayage.

36. Vérifeir la géométrie avant.

37. Saisir le code antivol de l'autoradio, puis les
stations de radio présélectionnées du client.

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZOOMO...  08/01/2022
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Installation de transmission manuelle

13. Poser le boulon de fixation de la patte de T
support moteur avant. 64 N-m (6,5 kgf-m)

14. Poser l'arbre intermédiaire .

15. Poser les arbres de transmission .

16. Poser le convertisseur catalytigue trois voies

(TWC).

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZO0OMO0...  08/01/2022
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Installation de transmission manuelle

12. Poser les trois boulons de fixation arriere du
support arriére de boite de vitesses.

10 x 1,25 mm
59 N-m (6,0 kgf-m)

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal0/EMA/SM/100607224359661/html/ZO0OMO...  08/01/2022
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Installation de transmission manuelle
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7. Poser les boulons de fixation de la boite de

vitesses.

12 x 1,25 mm
64 N'm
(6,5 kgp-m)

10 x 1,25 mm
44 N-m
(4,5 kgf-m)

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZO0OMO0...  08/01/2022
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Installation de transmission manuelle S E% < ]» > ]@i' ) x :
3. Poserla pa{te de support anrriére (A) etle — TR
support arriére (B) de la boite de vitesses. 64 N-m (6,5 kgf-m) 64 N-m (6,5 kgf-m)

4. Placer la boite de vitesses sur le cric de
transmission et la soulever jusqu'au niveau du
moteur.

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZOOMO0...  08/01/2022
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Remplacement de I'embrayage s % < f > }i x [

4. Serrer au couple requis les boulons de fixation,
en diagonale. Serrer les boulons en plusieurs
etapes pour éviter tout gauchissement du
ressort & membrane.

COUPLE DE SERRAGE DES BOULONS DE
FIXATION DU PLATEAU DE PRESSION :
25 N-m (2,6 kgf-m)

5. Deposer l'outillage spécial.

6. S'assurer que les doigts du ressort a
membrane sont tous 4 la méme hauteur.

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZOOMO...  08/01/2022
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Remplacement de I'embrayage =

4. Mettre en place l'outillage spécial puis serrer
au couple requis les boulons de fixation du
volant moteur en diagonale et en plusieurs
étapes.

12 x 1,0 mm
122 N-m
(12,5 kgf-m)

07LAB-PV00100 ou
07924-PD20003

https://www.ecom.honda-eu.com/gmal 0/EMA/SM/100607224359661/html/ZOOMO...  08/01/2022



